








 
2.Kayacryl ED染料による１００％ｱｸﾘﾙの染色 
 
  ﾚｷﾞｭﾗｰﾀｲﾌﾟのｶﾁｵﾝ染料でｱｸﾘﾙ繊維を染色する場合は、均染を得るために緩染剤が必要です。 
Kayacryl ED染料を使用すると、ﾉﾝﾘﾀｰﾀﾞｰ染色が可能であり作業がし易いと同時に染色ｺｽﾄを激減させ 
ることができます。 
 
  2-1.染着速度 
    Kayacryl ED染料は温度の上昇に伴い徐々に解離し繊維に吸収されるので、染色速度は緩やかで 
  す。低温時におけるKayacryl ED染料の恒温染着率を次の図に示します。この結果から均染を得るた 
  めには70～80℃での温度ｺﾝﾄﾛｰﾙが効果的であることが分かります。 



 
  2-3.均染性 
    Kayacryl ED染料は浸透性,拡散性,移染性が優れるので、良好均染性を示します。しかし、極淡色のよ 
  うな更なる均染性を要求される場合にはｱﾆｵﾝ性分散剤の添加が効果的です。普通タイプのｶﾁｵﾝ染料 
 





 
3.Kayacryl ED染料によるＣＤＰ繊維の染色 
 
  3-1.染着速度 
    通常のＣＤＰ繊維の転移点は105～110℃であり、この近辺で染着速度は急激に増加します。ﾚｷﾞｭﾗｰ 
  ﾀｲﾌﾟのｶﾁｵﾝ染料の染色において一般のｶﾁｵﾝ緩染剤は耐光堅牢度を低下させるので容易に使用でき 
 





















 
  5-3.ＣＤＰ/木綿混紡品 
    Kayacryl ED染料/Kayacelon React染料による１浴染色法 
    5-3-1.染料の選択 
      Kayacryl ED染料は中性での染色適性,芒硝耐性,木綿汚染性,木綿側へのﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ現象などが優れて 
    いる銘柄を使用する必要があります。 
 
    5-3-2.染浴ｐＨ 
      染浴ｐＨはKayacryl ED染料とKayacelon5 - 3 - 1 . 染 料 の 選 '
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    6-1-6.推奨捺染処方 
      色糊調斥   :Ö       :Ö       ｸﾝﾈ%       

        



 
 6-3.ＣＤＰ繊維の捺染 



 



 
 7-5.抜染性 
   ｱｸﾘﾙ 
    （試験布の作成） 

    （抜染処方） 

       



 
  7-6.油剤処理によるﾌﾞﾘｰﾄﾞ 
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